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LiFePO4-Batteriesystem fiir Haushalte

Uber dieses Handbuch

Das Handbuch beschreibt hauptséchlich die Einfiihrung, Installation, Bedienung und Wartung.
Bitte dieses Handbuch vor der Installation und dem Betrieb sorgfaltig durchlesen. Bewahren
Sie dieses Handbuch zum spateren Nachschlagen auf.

Verwendung dieses Handbuchs

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und alle relevanten Dokumente sorgfaltig durch, bevor Sie
Arbeiten an der Batterie durchfiihren. Stellen Sie sicher, dass die Dokumente sicher aufbewahrt
werden und jederzeit zuganglich sind. Der Inhalt kann in regelmé&Bigen Absténden iberarbeitet
oder aktualisiert werden, um Produktverbesserungen zu beriicksichtigen.

1. Sicherheitshinweise

&1.1 Warnung

1.1.1 Vor dem AnschlieBen

o Uberpriifen Sie nach dem Auspacken das Produkt und die Packliste sorgfiltig. Wenn Sie
Beschddigungen feststellen oder Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler vor Ort.
Bevor Sie mit der Installation beginnen, schalten Sie die Netzstromversorgung ab und
vergewissern Sie sich, dass die Batterie ausgeschaltet ist.
Achten Sie auf eine ordnungsgemaBe Verdrahtung, indem Sie die Plus- und Minuskabel korrekt
anschlieBen und Kurzschliisse mit externen Geraten vermeiden.
Der direkte Anschluss der Batterie an das Stromnetz ist strengstens untersagt.
Das Batteriesystem muss ordnungsgemaB geerdet sein, mit einem Erdungswiderstand von
weniger als 1Q.
Uberpriifen Sie, ob die elektrischen Parameter des Batteriesystems vollstdndig mit den
angeschlossenen Geraten kompatibel sind.

1.1.2 Bei der Verwendung

e Wenn das Batteriesystem bewegt oder gewartet werden muss, stellen Sie sicher, dass die
Stromversorgung unterbrochen und die Batterie vollstédndig entladen ist.
Das Verbinden der Batterie mit einem anderen Batterietyp ist strengstens untersagt.
Betreiben Sie die Batterien nicht mit einem defekten oder inkompatiblen Wechselrichter.

Das Zerlegen der Batterie ist nicht erlaubt.

Im Brandfall diirfen nur Trockenpulver-Feuerldscher verwendet werden; Fliissigkeits-
Feuerldscher diirfen nicht verwendet werden.

Bitte unterlassen Sie es, die Batterie zu 6ffnen, zu reparieren oder zu zerlegen, es sei denn,
dies geschieht durch Felicitysolar-Personal oder von Felicitysolar autorisiertes Personal.
Jegliche Konsequenzen oder Verantwortlichkeiten, die sich aus unsachgemaBem Betrieb
oder VerstoBen gegen Konstruktions-, Herstellungs- oder Geratesicherheitsstandards
ergeben, werden von uns nicht ibernommen.

Halten Sie die Batterie von Wasser und Feuer fern.
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& 1.2 Vorsicht

e Unsere Produkte werden vor dem Versand einer strengen Priifung unterzogen. Sollten Sie
ungewodhnliche Anzeichen feststellen, wie z.B. eine Ausbeulung des Gerdtegehduses,
kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

LiFePO4-Batteriesystem fiir Haushalte

Zur Gewabhrleistung der Sicherheit muss das Produkt vor dem Gebrauch ordnungsgemaB
geerdet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Parameter der angeschlossenen Gerate kompatibel und
aufeinander abgestimmt sind, um eine korrekte Verwendung zu gewahrleisten. Mischen Sie
keine Batterien verschiedener Hersteller, Typen oder Modelle und verwenden Sie keine alten
und neuen Batterien zusammen.

Die Umgebungsbedingungen und die Lagerungsmethoden kénnen die Lebensdauer des
Produkts beeinflussen. Bitte halten Sie sich an die Richtlinien fiir die Betriebsumgebung, um
eine optimale Funktion des Gerédts zu gewahrleisten.

Laden Sie die Batterie bei langfristiger Lagerung alle sechs Monate auf und achten Sie
darauf, dass die Ladung mehr als 80 % der Nennkapazitat betragt.

Laden Sie die Batterie innerhalb von 18 Stunden nach seiner vollstéandigen Entladung oder
bei Auslésung des Uberentladungsschutzes auf.

Die Formel zur Berechnung der theoretischen Standby-Zeit lautet: T = C/I (wobei T fur die
Standby-Zeit, C flr die Batteriekapazitat und I fiir den Gesamtstrom aller Verbraucher
steht).
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2. Transport

Das Batteriemodul kann nur in aufrechter Position transportiert werden.

m B
ME ra
f_\ ool o ol o ol

vV X

- Wahrend des Transports ist das Rauchen im Fahrzeug oder in der Ndhe wahrend
des Be- und Entladens verboten

- Die Gefahrguttransportfahrzeuge missen den einschlagigen Vorschriften fur
den StraBentransport entsprechen und mit zwei gepriiften CO2-Feuerléschern
ausgestattet sein.

- Die Transportverpackung sollte nach Méglichkeit nicht vor der Ankunft am
Aufstellungsort entfernt werden. Priifen Sie vor dem Entfernen des
Transportschutzes, ob die Transportverpackung beschadigt ist.

* UnsachgemaBer Transport von Batteriemodulen kann zu Verletzungen fiihren.
Bei einem Sturz oder Ausrutschen kann es zu Verletzungen kommen.

Verwenden Sie nur geeignete Transport- und Hebevorrichtungen, um einen
sicheren Transport zu gewahrleisten.

* Tragen Sie Sicherheitsschuhe, um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden. Beim
Transport des Batteriemoduls kdnnen dessen Teile aufgrund des hohen Gewichts
gequetscht werden. Daher miissen alle am Transport beteiligten Personen
Sicherheitsschuhe mit Zehenkappe tragen. Bitte beachten Sie die
Sicherheitsvorschriften fiir den Transport beim Endkunden, insbesondere beim Be- und
Entladen.

* Beim Transport und der Montage von unverpackten Batterieschrdnken besteht
erhohte Verletzungsgefahr, insbesondere an scharfkantigen Metallplatten.
Daher miissen alle am Transport und der Installation beteiligten Personen
Schutzhandschuhe tragen.

- UnsachgemaBer Fahrzeugtransport kann zu Verletzungen fiihren. UnsachgemaBer
Transport oder falsche Transportsicherungen kénnen dazu fiihren, dass die Ladung
verrutscht oder umkippt, was zu Verletzungen fiihren kann.

- Der Transport von Lithium-Ionen-Batterien ist unter der Gefahrenkategorie
UN3480, Klasse 9 eingestuft. Fiir den Transport auf dem See-, Luft- oder
Landweg werden die Batterien der Verpackungsgruppe PI965 Abschnitt I
zugeordnet. Verwenden Sie flr den Transport von Lithium-Ionen-Batterien, die
der Klasse 9 zugeordnet sind, die Klasse 9 ,Verschiedene gefahrliche Giter" und
UN-Kennzeichnungsetiketten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den
entsprechenden Transportunterlagen.

> b P bPPP
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3. Einflihrungen
3.1 Symboldefinition

LiFePO4-Batteriesystem fiir Haushalte

Gefahr! Schwere Verletzungen oder sogar der
Tod kénnen eintreten, wenn die entsprechenden
Vorschriften nicht beachtet werden.

Stellen Sie das Produkt auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf

Vorsicht, Gefahr eines elektrischen
Schlages.

oder explosiven Materialien aufstellen
oder installieren

Im Falle des Austretens von Elektrolyt,
halten Sie den ausgetretenen Elektrolyt
von Augen und Haut fern.

Trennen Sie das Gerét von der
Stromversorgung, bevor Sie Wartungs-
oder Reparaturarbeiten durchfthren

@ Nicht in der Ndhe von entflammbaren

SchlieBen Sie den Pluspol (+) und
den Minuspol (-) der Packung
nicht vertauscht an.

@ Societe Generale de Surveillance
c us S.A.

Beachten Sie die VorsichtsmaBnahmen
flr den Umgang mit elektrostatisch
entladungsgefahrdeten Geraten.

Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die
Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der
Installation und dem Betrieb beginnen.

.. Vorsicht, Gefahr eines elektrischen
"' Schlages, Energiespeicherung,
zeitgesteuerte Entladung

> b PP

CE-Zeichen: Der Wechselrichter
entspricht den Anforderungen der CE-
Richtlinie.

@ Wiederverwertbar.

NOTE Hinweis: Die fiir den ordnungsgemaBen
Betrieb getroffenen MaBnahmen.

Il Verwenden Sie das Paket nur unter den
angegebenen Bedingungen

Erdungsanschluss: Der Wechselrichter
muss zuverldssig geerdet sein.

Seien Sie vorsichtig! Dieses Pack ist
’-& schwer genug, um schwere
Verletzungen zu verursachen.

EU-WEEE-Kennzeichnung: Das Produkt
darf nicht als Hausmdill entsorgt
m== werden.

3.2 Kurze Einfiihrung

FLA48300-EU ist mit einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie fiir den Hausgebrauch ausgestattet.
Diese fortschrittliche Batteriespeicherldsung wurde auf der Grundlage von Kundenbediirfnissen und
Marktanforderungen entwickelt und bietet eine hochwertige, zuverlassige Stromversorgung fiir
verschiedene Gerate. Das Produkt zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer, die Eignung fiir
Umgebungen mit hohen Temperaturen und ein kompaktes Design aus, das nur wenig

Installationsflache benétigt.

FLA48300-EU verfligt Uber ein von unserem Team unabhangig entwickeltes
Batteriemanagementsystem. Bei Anschluss an ein Stromnetz oder eine Photovoltaikanlage als
Stromquelle kann das Produkt Energie speichern, indem es die Batterie aufladt. Im Falle eines
Stromausfalls des Netzes oder der Photovoltaikanlage versorgt das Produkt die Verbraucher im
Haushalt selbststéandig mit Strom. Dariiber hinaus kénnen mehrere Einheiten parallel geschaltet
werden, um ein Multimodulsystem mit hoher Kapazitat zu bilden, das die Anforderungen an die

langfristige Energiespeicherung erfillt.
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3.3 Merkmale

eLiFePO4: Hohere sichere Leistung und langere Zykluslebensdauer.

eMehrfacher Schutz: Eingebautes intelligentes BMS, Unterbrecher und Sicherung.

eFlexible Installation: Bodenmontiert.

*Breite Kompatibilitat: Kompatibel mit fiihrenden Wechselrichtermarken.

eHohe Skalierbarkeit: Capacity up to 225kWh.

e Eingebautes WFI/Bluetooth: Ferniiberwachung der Daten des Batteriepacks.

¢ Ausgestattet mit einem Aerosol-Feuerldschsystem.

«Wenn die Batetrie bei Uberstrom durchbrennt, kann die Sicherung leicht extern ausgetauscht
werden, was sehr praktisch ist.

3.4 Produktiibersicht
3.4.1 AuBere Verpackung

= o
4D/Y170/S/25 LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY
CN/C520110 UN 3480
PI:0904

MADE INA

[o_ol [o_ol ool

3.4.2 Anzeige des Produktaussehens
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Code Name Beschreibung not Definition
A LCD-Anzeige LCD-Anzeige
B ADS Einstellen der ID jeder Batterie liber DIP-Schalter

Wenn das System im Parallelbetrieb arbeitet: Diese
C LINK1 CAN/RS485-Kommunikationsbuchse wird tiber ein
Kommunikationskabel mit der LINK1-Schnittstelle verbunden.

Wenn das System im Parallelbetrieb arbeitet: Diese
D LINKO CAN/RS485-Kommunikationsbuchse wird tiber ein
Kommunikationskabel mit der LINKO-Schnittstelle verbunden.

Der Pluspol des Gleichstromausgangs der Batterie, der

E POS+ iber ein Kabel mit dem Pluspol des Wechselrichters
verbunden ist.

F PE Gehduseerdungsanschluss
Der Minuspol des DC-Ausgangs der Batterie, der liber ein

G NEG- Kabel mit dem Minuspol des Wechselrichters verbunden
ist.

H AN/AUS-Schalter Stromkreisschutz fiir Uberspannungen

1. Zeigt die Ein-/Ausschaltfunktion an: zum Einschalten
einmal driicken, zum Ausschalten 3 Sekunden lang
I Strom/Laufstatus gedrickt halten;
2.8 Ein griines Licht zeigt den normalen Status an,
e wahrend ein rotes Licht den Fehlerstatus anzeigt.
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3.5 LCD-Anzeigesymbole

888,
8.88.

Symbol ‘ Funktion Beschreibung
Anzeigeinformationen
B-B_Bv Zeigt die Batteriespannung an
Zeigt den Batteriestrom oder die Wattleistung
B E EA an Kurzes Driicken der Umschalttaste, um
. Jw zwischen Watt und Strom umzuschalten

|BB% Zeigt den SOC an

Batterieinformationen

Zeigt den Batteriestand mit 0-20%, 21-
1 40%, 41-60%, 61-80%, 81-100% an.
D (Beim Laden wird dieses Symbol fiir das
- laufende Pferd angezeigt; beim Entladen
wird das Symbol konstant angezeigt)

Fehlerinformationen

@ Zeigt einen Fehler an

Eingestellte Informationen

@ Zeigt Einstellungen an

3.5.1 BMS-Informationsseite
Die grundlegenden Informationen werden nach dem Einschalten nacheinander angezeigt.

BMS-Einschaltinformationen BMS-Version

BMS-Informationen sind alle eingeschaltet. 2.B.:,515" ist die Software-Version; 400" ist die
IAP-Version und die temporare Version; ,02" ist der Countdown.
0.8.8.

515
888..

HOO Oe
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BMS-Typ

z.B.: Nennspannung ist ,51.2V"; Modell ist
»15KWH", ,,01" ist der Countdown.

BMS-Daten

z.B.: "52,0V"/"3. 90KW,,/*70%,, bezieht sich auf die
Batteriespannung, -leistung und den SOC

5 id

m
U

1S

, 520,
! 390.

0%

BMS-Daten
z.B.: “52.0V,/"50A,/"70%,, bezieht sich auf die
Batteriespannung, -leistung und den SOC

520,

50

BMS-Fehlercode 1 Flag

z.B.: "52.0V,/,C09'/"70%" sind die Batteriespannung,
der Fehlercode bzw. der SOC und die
Fehlersymbolkonstante

520
CO09S

10%

3.5.2 Fehlercodetabelle

Code | Fehlerinformationen Fehlerbehebung
Co1 | Batterieliberspannun Starten Sie das Gerat neu, wenn der Fehler erneut auftritt,
P 9 | wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.
. Starten Sie das Gerat neu, wenn der Fehler erneut auftritt,
C02 | Batterieunterspannung wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.
co3 Zelleniiberspannun Starten Sie das Gerat neu, wenn der Fehler erneut auftritt,
p 9 wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.
co4 Zellenunterspannun Starten Sie das Gerat neu, wenn der Fehler erneut auftritt,
p 9 wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.
co5 Charae overcurrent Starten Sie das Gerdt neu, wenn der Fehler erneut auftritt,
9 wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.
- . Starten Sie das Gerat neu, wenn der Fehler erneut auftritt,
C06 | Uberstrom beim Entladen wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.
[ 1. Die Innentemperatur liegt iber dem Grenzwert.
co7 MOS-Ubertemperatur 2. Priifen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
co8 1. Die Innentemperatur ist niedriger als der Grenzbereich.
MOS-Untertemperatur | 5 prifen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu niedrig ist.
Cell ovetemperature Starten Sie das Gerat neu, wenn der Fehler erneut auftritt,
€09 P wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.
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Starten Sie das Gerat neu, wenn der Fehler erneut auftritt,

c10 Zellenuntertemperatur wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.

Starten Sie das Gerat neu, wenn der Fehler erneut auftritt,

ci Anormale Stromabnahme wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.

Starten Sie das Gerat neu, wenn der Fehler erneut auftritt,

C12 | Abnormale Ausgangsimpedanz wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.

1. Bitte priifen Sie, ob ein einzelnes Gerat in einem
Parallelsystem installiert ist.

2. Wenn dieser Fehler bei der parallelen Installation auftritt,
Uberpriifen Sie bitte den Anschluss der Kabel. Wenn sie
korrekt angeschlossen sind, beenden Sie bitte zuerst die
parallele Installation und starten Sie dann das Gerdt neu.

3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte
an Thren Installateur.

C13 Parallel fehlgeschlagen

1. Priifen Sie, ob der Schutzschalter geschlossen ist;

2. Prufen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist;

3. Starten Sie das Gerat neu, wenn der Fehler erneut
auftritt, wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.

C14 Leistungsverlust

3.6 Batterie-Management-System (BMS)

Spannungsschutz
Unterspannungsschutz beim Aufladen:

Wenn die Spannung einer Batteriezelle oder die Gesamtspannung wdhrend des Entladens unter
den Nennschutzwert fallt, wird der Uberladungsschutz aktiviert, und das Batteriesystem stoppt
die externe Stromversorgung. Sobald die Spannung jeder Zelle in den Nennbereich
zurilickkehrt, wird der Schutz wieder aufgehoben.

Uberspannungsschutz wiahrend des Ladevorgangs:

Wahrend der Ladephase unterbricht das System den Ladevorgang, wenn die Gesamtspannung
des Batteriepacks Giber dem Nennwert liegt oder die Spannung einer einzelnen Zelle den
Schutzwert erreicht. Wenn die Gesamtspannung oder die Spannung aller Zellen wieder im
Nennbereich liegt, ist der Schutz beendet.

Stromschutz
Uberstromschutz beim Aufladen:

Wenn der Ladestrom den Ausldsewert erreicht und 15 Sekunden lang anhalt, wird der
Uberstromschutz beim Laden aktiviert und der Fehlermodus aktiviert. Die Batterie schaltet
sowohl den Ladeeingang als auch den Entladeausgang ab und zeigt den Fehlercode CO5 auf
dem Bildschirm an. Der Fehler wird nach 1 Minute automatisch geldscht. Nach 10 Ereignissen
kann der Fehler nicht mehr automatisch behoben werden, so dass ein manueller Neustart der
Batterie erforderlich ist.

Uberstromschutz beim Entladen:

Wenn der Entladestrom den Auslosewert erreicht und 15 Sekunden lang anhalt, wird der
Uberstromschutz fiir die Entladung aktiviert und der Fehlermodus aktiviert. Die Batterie
schaltet sowohl den Ladeeingang als auch den Entladeausgang ab und zeigt den Fehlercode
CO06 auf dem Bildschirm an. Der Fehler wird nach 1 Minute automatisch geldscht. Nach 10
Ereignissen kann der Fehler nicht mehr automatisch behoben werden, so dass ein manueller
Neustart der Batterie erforderlich ist.
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3.7 Systemverbindungsdiagramm I

il L B

[l

= =

Solarmodul Hybrid-Wechselrichter Batterie

Abb. 3-1 Anschlussdiagramm fiir ein Einzelbatteriesystem

Wenn Sie mehrere Batteriesatze parallel schalten, verwenden Sie bitte eine Combiner Box oder
eine Kupfersammelschiene.

Solarmodul

Hybrid-Wechselrichter

Combiner Box

Abb. 3-2 Anschlussschema fiir ein Parallelsystem mit mehreren Batterien
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4. Installation und Konfiguration

4.1 Vorbereitungen fiir die Installation
4.1.1 Sicherheitsbestimmungen

Dieses System darf nur von Personal installiert werden, das in Stromversorgungssystemen
geschult ist und iber ausreichende Kenntnisse solcher Systeme verfiigt.

Die nachstehenden Sicherheitsrichtlinien sowie die geltenden &rtlichen Sicherheitsnormen
mussen bei der Installation strikt beachtet werden.

¢ Alle Schaltkreise, die mit diesem Stromversorgungssystem verbunden sind und externe
Spannungen unter 48 V fiihren, miissen den SELV-Anforderungen gemaB der Norm
IEC60950 entsprechen.

Bei Arbeiten innerhalb des Schaltschranks des Stromversorgungssystems ist sicherzustellen,
dass das System vollstédndig ausgeschaltet ist und alle Batteriegerate abgeschaltet sind.
Die Verteilerkabel sollten systematisch angeordnet und mit SchutzmaBnahmen versehen

werden, um versehentliche Beriihrungen wahrend des Betriebs der Stromversorgungsgerate
zu vermeiden.

4.1.2 Installationsumgebung
Arbeitstemperatur: -20°C~+55°C

e Ladetemperaturbereich: 0°C~ + 55°C

Entladetemperaturbereich: -20°C~ +559C

e Lagertemperatur: 0°C~+35°C

e Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95%

e Hohenlage: <2000m

Operating environment: Geeignet fiir Inneninstallation an Orten, die vor direkter
Sonneneinstrahlung, Wind, leitendem Staub und korrosiven Gasen geschiitzt sind.
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Bedingungen erfillt sind:

¢ Der Aufstellungsort sollte weit vom Meer entfernt sein, um Salzwasser und hohe
Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

e Der Boden am Aufstellungsort muss flach und eben sein.

* Der Standort sollte frei von brennbaren oder explosiven Materialien sein.

¢ Optimale Umgebungstemperatur: 20°C bis 30°C.

¢ Vermeiden Sie Bereiche mit viel Staub oder Unordnung.

4.1.3 Werkzeuge

VAR~ I

Schraubendreher Crimping Modular  Sicherheitsschuhe Multimeter

a_._‘rf ,,...,é 2 ?ﬁ
L Eﬁ \ =
. J ‘
Schutzhandschuhe Schutzbrille Zange Farbband Elektrobohrmaschine

11
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4.2 Auspacken und Kontrolle

* Bei der Ankunft am Installationsort sollte das Be- und Entladen streng nach den festgelegten
Regeln und Verfahren erfolgen, um Sonneneinstrahlung und Regen zu vermeiden.

« Uberpriifen Sie vor dem Auspacken die Gesamtzahl der Pakete anhand der Versandliste, die
jedem Paket beigefiigt ist, und untersuchen Sie die dauBeren Kisten auf Anzeichen von
Schéaden. Priifen Sie nach dem Auspacken sorgfaltig auf lose oder beschddigte Drahte und
Kontakte, Risse, Verformungen, Lecks oder andere Beschadigungen. Wenn eine
Beschadigung festgestellt wird, muss die Batterie sofort ausgetauscht werden. Versuchen Sie
nicht, eine beschadigte Batterie zu laden oder zu verwenden, und vermeiden Sie den Kontakt
mit der Flussigkeit einer gerissenen Batterie.

e Gehen Sie beim Auspacken aller Komponenten vorsichtig vor, um die
Oberflachenbeschichtung vor Beschadigungen zu schiitzen.

Nr. Beschreibung Anzahl Abbildung
1 Bedienungsanleitung 1
2 Garantiekarte 1

Kommunikationskabel: Grau, fiir die RS485-Kommunikation
3 | mit Felicity-Wechselrichtern (Mode!: IVCM, IVEM, IVPS/M 1
IVGM)

Stromkabel: 0,9 Meter, 35mm2, ermdglicht das
4 Laden und Entladen mit bis zu 150A, wird fiir den 2
Anschluss an externe PCS verwendet

Kommunikationskabel: Blau, wird fiir die Kommunikation
mit Wechselrichtern anderer Marken verwendet.

Kommunikationskabel: Schwarz, wird fiir die parallele
Kommunikation zwischen Batteriepaketen verwendet

7 Signalanschluss: Fir die Erstellung von

2 S o
kundenspezifischen Kommunikationskabeln NG
8 | M8X60 Expansionsbolzengruppe 4 J%
Sicherung: Ersatzteile fir die Reparatur und den
9 Austausch im Falle eines Sicherungsschadens 1 Sl

12
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4.3 Installationsvorgang

4.3.1 Einbau der Batterie
(a) Wandmontage-Methode

Schritt 1: Befestigen Sie das Gerat an der Wand mit Blechverriegelungselementen

[ ] Erdung

Hinweis:
1. Verwenden Sie keine wandmontierten Komponenten, stellen Sie das Gehduse an die Wand und
befestigen Sie es mit Befestigungselementen

2. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte:

Schritt 1: Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben der
Sicherungsabdeckung zu entfernen.

Schritt 2: Offnen Sie die Sicherungsabdeckung, entfernen Sie die alte Sicherung und ersetzen Sie
sie durch eine neue.

Schritt 3: Bringen Sie die Sicherungsabdeckung wieder an und befestigen Sie sie an ihrem Platz.

Sicherung

Sicherung (Diese Abdeckung darf von Nichtfachleuten nicht gedffnet werden)

13
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(b) Bodenmontage

300=d<500

—

%ﬁ”% = @NOU

Boden (zweireihige Installation)

Wand

I:I 2300mm 2300mm

Erdung | Erdung [ ]

4.3.2 Batterien in Parallelschaltung
Die Batterie FLA48300-EU kann zur Erweiterung parallel angeschlossen werden. Wenn Sie eine
weitere Batteriebank bendtigen, um im Parallelbetrieb zu arbeiten, schlieBen Sie die Batterie

wie in Abb. 1 gezeigt an.
* Es wird empfohlen, einen Batteriekombinationskasten (BTCB0606/BTCB0303) oder eine

Kupferschienen-Konfluenz zu verwenden.

14
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Hybrid-Wechselrichter

Combiner Box i oo oo 2o’y

Batterie-
Batterie CAN .
Wechselrichter
Batterie+
]
]

Combiner Box

15
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4.3.3 Reihenschaltung ist nicht zuladssig

1) Die Batterien kdnnen parallel angeschlossen werden. Eine Reihenschaltung ist nicht
zuldssig. Nur in aufrechter Position verwenden.

2) Die Batterien diirfen nicht mit einem PWM-Regler fiir die Ladung verbunden werden
Besonderer Hinweis: Da die eingebaute Schutzplatine der Lithium-Batterie mit einer
Schutzfunktion gegen Uberentladung ausgestattet ist, wird dringend empfohlen, die Last nicht
mehr zu verwenden, wenn die Batterie zu stark entladen ist. Das Batteriepaket kann nicht
wiederholt zum Entladen aktiviert werden. Oder die Batterie kann nicht durch das AC- oder PV-
Aktivierungskabel aktiviert werden (es ist eine spezielle Ladeaktivierungsmethode erforderlich)
und kann daher nicht geladen werden. Wenn die Batterie zu schwach ist, laden Sie ihn daher so
schnell wie méglich auf, wenn Netz- oder Solarenergie verfligbar ist.

5. Betrieb
5.1 Beschreibung des Kommunikationsanschlusses

BATTERIE-Felicitysolar WECHSELRICHTER
Bild Pin Farbe Definition Pin | Farbe Definition Bild

1 ORG-WH CAN-GND 1 ORG-WH /

P1...... P8 2 ORG +5V-BUS 2 ORG / Pi...... P8

1 3 GN-WH CANL-PCS 3 GN-WH CANL-PCS 1

EHHH% 4 BU CANH-PCS I I 4 BU CANH-PCS EHHHEHHH
5 BU-WH RS485-B 5 BU-WH /

—] —

6 GN RS485-A 6 | GN /
7 BN-WH CANL 7 | BN-WH /
8 BN CANH 8 | BN /

16
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5.2 Paralleler DIP-Schalter
5.2.1 Fehlercode 23
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wacerdr 1] 2| 3 |4 | 5| 6| 7 8 91w 112131415
15

1pCs | 40 |
15 | 25

wcs | a0 | B

| 573 155

 3PCS L an | AN | AN a
5] 2 | 1235

4PCS | AN | AN | AN | AN 1
150 2 [12] 3 (135

SPCS | AN | AN | AN | AN | AN L
15 2 [ 12] 3 | 13 (235

6PCS | AN | AN | AN | AN | AN | AN
15 2 [12] 3 |13 23 1235

7PCS | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN

epcs | 15| 2 [ 12| 3 [13[23[123] 45
AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN

opcs | 15| 2 | 12| 3 [ 1323 [123] 4 [1a5
AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN

s | 1S | 2 |12 [ 3 [13[23[123] 4 [ 14 245
AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN

pes | 15| 2 (12 [ 3 [13]23[123] 4 [14 | 24 245
AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | TN

opcs | 15| 2 [ L2 [ 3 [13[23[123] 4 [ 14| 24 (124345
AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN

pcs | 15| 2 |12 3 (1323 [123] 4 |14 | 24 [124]34 |13,
AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |4,5AN

pcs | 15| 2 |12 3 [13]23123] 4 [ 14| 24 [124] 34 [134[234,
AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |5 AN

spes | 15 | 2 | 12| 3 [13[237123] 4 [ 14 |24 (12434 134234123
AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |45AN

5.2.2 Beispiel fiir eine DIP-Schaltereinstellung

G [T [

Master 1 Slave 1 Slave 2
(1,5 ON) (2 0N) (1,2,5 ON)

Beispiel fiir drei parallel geschaltete Batterien

17
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5.3 Schalter Ein/Aus

Schritt 1: Wechselrichter @ einschalten;

Schritt 2: Schalten Sie den Batterietrennschalter @ ein (von "AUS" auf "AN");

Schritt 3: Driicken Sie den Batterieschalterknopf @.

Wenn die Batterien parallel geschaltet sind, schaltet das Einschalten einer der Batterien auch
alle anderen ein.

[« | AN
[1 R gl
e .---'
(3 R S @
AUS
G )
¥ L ]

Schritte zum Ausschalten:

Schritt 1: Wechselrichter @ auszchalten;

Schritt 2: Halten Sie den Batterieschalterknopf 3 Sekunden lang gedriickt @ ;

Schritt 3: Trennen Sie den Trennschalter der Batterie @ ("AUS" auf "AN").

Wenn die Batterien parallel geschaltet sind, schaltet das Ausschalten einer der Batterien alle
anderen aus.

| «» | 5 AN
(1 R |
R .---' : i
M
6o o
¥F 0w

18
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6. Gerate liber das Netzwerk verwalten

* Wenn das gesamte System Felicitysolar-Produkte verwendet, kdnnen die
Batterieinformationen iiber den Wechselrichter iiberwacht werden. Bei Kopplung
mit Wechselrichtern anderer Marken gehen Sie bitte wie folgt vor:

6.1 Netzwerk konfigurieren

6.1.1 APP herunterladen
Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite und laden Sie die APP herunter.

I3 S
i

[=]!

Fsolar APP

6.1.2 Mit dem eingebauten WIFI-Netzwerk verbinden

Konfigurieren Sie das WLAN des Mobiltelefons, um eine Verbindung mit dem drahtlosen
Netzwerk des eingebauten WIFI herzustellen

1) Starten Sie die APP, rufen Sie die Anmeldeseite auf, klicken Sie auf die Schaltflache
[Netzwerk einrichten], um die Netzwerkkonfigurationsseite aufzurufen.

2) Klicken Sie auf der Netzwerkkonfigurationsseite auf die Schaltflache [Switch], um die WLAN-
Seite des Mobiltelefons aufzurufen.

. *« — « —
English v pd < Netzwerk einrichten < WLAN
Netzwerk einri n 1 WLAN (:O
- st verbi WIF-Modul anschlieBen
’-S Gerét verbind NETZWERK WAHLEN...
Hilfe-Center Aktuelles WLAN —
= 1020308004823320016 123345 =
aaaa 2.49
Telefon/Email — (RS
E 12345678
PASSWORT = Home-Wif-FF oo = 1235689
ClPasswort merken  Passwort vergessen? 0724048300222 avo F072404830022 ﬂ/?
WE153-666 e —— =
" JK10-5155-46545 a~o - =
Login 1020804812345633 80 Wifi111 =
Registrieren
Demo
NEXT

O O ©)

Konfigurieren Sie das WLAN des Mobiltelefons, um eine Verbindung mit dem drahtlosen
Netzwerk des eingebauten WIFI herzustellen.

1) Starten Sie die APP, rufen Sie die Anmeldeseite auf, klicken Sie auf die Schaltflache
[Netzwerk einrichten], um die Netzwerkkonfigurationsseite aufzurufen.

2) Klicken Sie auf der Netzwerkkonfigurationsseite auf die Schaltflache [Switch], um die WLAN-
Seite des Mobiltelefons aufzurufen.
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3) Suchen Sie auf der WLAN-Seite des Mobiltelefons den entsprechenden drahtlosen
Netzwerknamen (SSID) des Smart WiFi-Moduls, beginnend mit F (z. B. XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXX entspricht der Seriennummer des Gerats). Geben Sie das Passwort fiir das
drahtlose Netzwerk des Moduls ein (Standardpasswort: 12345678) und stellen Sie eine
Verbindung zum drahtlosen Netzwerk des integrierten WIFI her.

6.1.3 Netzwerk konfigurieren

1) Nachdem das mobile WLAN mit dem drahtlosen Netzwerk des eingebauten WIFI verbunden
ist, kehren Sie zur Netzwerkkonfigurationsseite der APP zuriick und klicken Sie auf die
Schaltflache [NEXT], um die WiFi-Netzwerkseite zu 6ffnen.

2) Wahlen Sie auf der Seite des WiFi-Netzwerks das drahtlose Netzwerk des Routers aus, mit
dem sich das eingebaute WIFI verbinden soll, oder geben Sie direkt den Routennamen ein,
geben Sie das Passwort fiir das drahtlose Netzwerk des Routers ein und klicken Sie auf die
Schaltflache [WEITER].

3) Warten Sie dann, bis sich das eingebaute WIFI mit dem drahtlosen Netzwerk des Routers
verbindet, was einige Zeit dauern kann.

Dann kénnen Sie die Diagnosefunktion der APP oder den Fehleranhang verwenden, um das
Problem zu beheben.

* FLS-LAB

. -« — « — o
< < Netzwerk einrichten < Netzwerk einri < WIFI-Diagnose
1 2 @
WIF-Modul anschlieBen WLAN-Name und Passwort | Uk e -
Aktuelles WEAN 1020308004823320016
¥ 2 Warten auf Kommunikation ¢
WLAN-Name ey ]

Passwort 3 Erfolgreich konfiguriert e

Ves
s

Tipps

Gerdt  WIFI-Oberteil  Router

[Home-wit-FF___u-o | = ‘e
F07240483002211 s-o d
Erfolgreicn konfigurirt, i

WET53-666 ave in 10 Minuten online

JK10-5155-46545 4+

1020804812345633 4 v o

Server
Des Tl Pt i g mi em WPk vefuncn,
WIFHIoa oy it dem Gt vesnden
WMo i e Rover vetunden LSO,

W0 ohét P 1221682056

WFHocl ol mk e Seer vetuncen.

@ o

O @) @)

4
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6.2 Erstellen der Anlage

Nachdem das eingebaute WIFI mit dem Server verbunden ist, werden die Daten des Gerdts an
den Server Uibertragen. Und nachdem die Anlage erstellt wurde, kdnnen die Benutzer das Gerat
iber die APP oder den Webbrowser anzeigen und verwalten.

6.2.1 Gerdte iiber die APP verwalten

1) Registrierung eines Kontos

Fuhren Sie die App aus, rufen Sie die Anmeldeseite auf, klicken Sie auf die Schaltflache
[Registrieren], wahlen Sie die Rolle aus, die Sie registrieren mdchten, und geben Sie die
relevanten Informationen (optional E-Mail) ein, um sich zu registrieren.

« — . o
English v/ # Registrieren < Eine Anlage erstellen
E@LAR Registrieren E-Mail
Bitte Registrierungsmethode auswéhlen Bitt fallen Sie die folgenden
Regisversngsniomatonen aus

- , teh bin ein Endbenutzer () sBite wihion sl in Landaus >
Bitte Benutzernamen eingeben e 2
*Bitte E-Mail eingeben
Bitte Passwort eingeben Ich bin ein nstallateur/Handler )
*Verifizierungscode Erhalten

Cpasswort merd rt vergessen? =2

*Bitte geben Sie Inr Passwortein

*Name des Installateurs/Handlers

7
Weitet
@) 6\15
2) Neue Anlage erstellen
¢ Loggen Sie sich mit dem neu registrierten Konto ein, gehen Sie auf die Homepage und klicken

Sie auf [Create A Plant]

English v # Ubersicht Anlagengerat +
Q 3

FSOLAR

Bitte Benutzernamen eingeben
Bitte Passwort eingeben

CPasswort merken _Passwort vergessen? = Keine Anlage~
% Eine Anlage erstellen
Startseite Service Ich

O O

* Geben Sie die entsprechenden Informationen ein und klicken Sie auf [OK].

« Klicken Sie auf [Gerat hinzufligen], klicken Sie auf das obige Symbol [scannen, richten Sie den
Strichcode/zweidimensionalen Code an der Seite des Wechselrichters oder Batteriepacks aus,
um ihn zu scannen, oder geben Sie die SN und den Aktivierungscode auf dem Etikett ein.
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. *« — .
< Eine Anlage erstellen < Eine Anlage erstellen < Gerite hinzufiigen
1 2 1 2
Basis in Geréte hinzufiigen Basis in Gerate hinzufiigen
5 )
ee by +Gerite hinzufiigen

« Anlagenname +Geratsn -Eingabe-

« Adresse der Anlage > = = B e e

+ Adresse T —
+Gerite-Alias  -Eingabe-

+ Zeitzone >

Installateur

« Installationsdatum >

+ Wahrung
* Lokale Elektrizitat ®

—ou) | ol 5

» Verwalten Sie das Geréat tiber einen Webbrowser, siehe: https://shine.felicitysolar.com

7. Wartung und Fehlersuche
7.1 Speicherung

e Setzen Sie die Batterie keiner offenen Flamme aus.
e Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
e Stellen Sie das Produkt nicht in der Nahe von brennbaren Materialien auf. Im Falle eines

Unfalls kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen.
e Lagern Sie das Gerat an einem kiihlen und trockenen Ort mit ausreichender Beliiftung.
e Lagern Sie das Gerat auf einer ebenen Flache.
e Lagern Sie das Gerat auBerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.
e Beschddigen Sie das Gerat nicht durch Fallenlassen, Verformung, StéBe, Schneiden oder

Eindringen eines scharfen Gegenstandes.
e Dies kann zum Auslaufen von Elektrolyt oder zu Brénden fiihren.
e Beriihren Sie keine Flissigkeit, die aus dem Gerat austritt. Es besteht die Gefahr eines

elektrischen Schlags oder von Hautverletzungen.
e Tragen Sie beim Anfassen der Batterie immer isolierte Handschuhe.
e Treten Sie nicht auf das Produkt und stellen Sie keine Fremdkorper darauf ab. Dies kann

zu Schaden fihren.
e Laden oder entladen Sie keine beschadigte Batterie.
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7.2.1 Analyse und Behandlung von haufigen Fehlern
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Element Fehlerphdnomen Ursachenanalyse Lésung
Bevor Sie die Batterie an den
Wechselrichter anschlieBen, stellen Sie
Es wurde ein falsches die DIP-Schalter der Batterie gemaB der
Kommunikation mit dem | Kommunikationskabel DIP-Schaltertabelle korrekt ein. Starten
- . ] Sie nach dem Einstellen der DIP-Schalter
1 Wechselrichter nicht verwendet, oder die DIP- . .
salich o die Batterie neu, um den DIP-Schalter zu
mogfic Schaltére{nstellungen der aktivieren, und verwenden Sie dann das
Batterie sind falsch. richtige Kommunikationskabel, um die
Batterie und den Wechselrichter zu
verbinden.
o . Die am Wechselrichter Stellen Sie die Ladespannung am
Batterie wird nicht : Wechselrichter entsprechend dem
2 - eingestellte Ladespannung
vollsténdig geladen ) o empfohlenen Wert im Batteriehandbuch
ist zu niedrig .
ein
Der SOC-Wert wird nach einem
. Der SOC-Wert der Batterie voIIstand_lgen La.de.zyklus .
3 Ungenaue SOC-Anzeige . . automatisch kalibriert. Entladen Sie
wurde nicht kalibriert ) .
die Batterie zuerst auf 0% und laden
Sie sie dann auf 100%.
Hoher Lade- und Der am Wechselrichter Eti:ledn Sle den La\t;lve— :ndl cht
4 Entladestrom fiihrt zur eingestellte Lade- und n é};j rom an; hlec se\;vlc ter.
Leistungsunterbrechung | Entladestrom ist zu hoch gema K €n empto lenen ertenim
Batteriehandbuch ein
D|_e Batterieleistung Die Lade- und
wird aufgrund d?s Entladestromeinstellungen Stellen Sie den Lade- und Entladestrom
5 hohen Stroms wahrend am Wechselrichter sind zu am Wechselrichter geméaB den
des Ladens und hoch Empfehlungen im Batteriehandbuch ein
Entladens unterbrochen
Wenn mehrere Batterien 1. Uberpl:[]feﬁ Siedie
parallel geschaltet sind, | Die Parallelschaltung gta):g:il;r:katlonskabel zwischen den
6 | fehlen die Batteriedaten | der Batterien ist nicht i ) )
hselrich q richtia eingestellt 2. Priifen Sie, ob die DIP-Schalter der
a.m Wechselrichter oder g €ing Batterien in der richtigen Reihenfolge
sind falsch. eingestellt sind
Die Batterie zeigt an, Die Umgebungstemperatur Laden Sie die Batterie in einem Raum
dass sie geladen wird, ist zu niedrig, so dass die auf, der dem im Handbuch
7 aber der SOC dndert Batterie nicht geladen angegebenen
sich nicht. werden kann. Betriebstemperaturbereich entspricht.
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8. Wiederherstellung der Batterie

Aluminium, Kupfer, Lithium, Eisen und andere Metalle werden aus ausrangierten LiFePO4-
Batterien mit Hilfe eines fortschrittlichen hydrometallurgischen Verfahrens extrahiert, wobei
eine umfassende Riickgewinnungseffizienz von bis zu 80 % erreicht wird. Die einzelnen
Prozessschritte werden im Folgenden beschrieben.

8.1 Riickgewinnungsprozess und -schritte von Kathodenmaterialien
Die als Kollektor verwendete Aluminiumfolie ist ein amphoteres Metall. Sie wird zunachst in
einer alkalischen NaOH-L&sung aufgeldst, so dass das Aluminium als NaAlO2 in die Lésung
gelangt. Nach der Filtration wird das Filtrat mit einer Schwefelsdurelésung neutralisiert, was
zur Ausféllung von Al(OH)s3 flihrt. Bei einem pH-Wert von iber 9,0 fallt der gréBte Teil des
Aluminiums aus, und das entstandene Al(OH)3 kann bei der Analyse eine Reinheit von
chemischer Qualitat erreichen.

Der Filterriickstand wird mit Schwefelsaure und Wasserstoffperoxid behandelt, so dass sich
Lithiumeisenphosphat als Fe2(S04)3 und Li2SO4 in der Losung 16st und von RuB und der
Kohlenstoffbeschichtung des Lithiumeisenphosphats getrennt wird. Nach der Filtration wird der
pH-Wert des Filtrats mit NaOH und Ammoniaklésung eingestellt. Das Eisen wird zun&chst als
Fe(OH)3 ausgefallt, anschlieBend wird die restliche Lésung mit einer gesattigten Na2CO3-
Losung bei 90 °C ausgefallt.

8.2 Riickgewinnung von Anodenmaterialien

Das Verfahren zur Riickgewinnung von Anodenmaterialien ist relativ einfach. Nach der
Abtrennung der Anodenplatten liegt der Reinheitsgrad des Kupfers bei Giber 99 %, so dass es
sich fiir die weitere Raffination zu Elektrolytkupfer eignet.

8.3 Riickgewinnung des Diaphragmas
Das Membranmaterial ist in erster Linie ungefahrlich und hat keinen Recyclingwert.

8.4 Liste der Recycling-Ausriistung
Automatische Demontagemaschine, Pulverisierer, Nassgoldbecken, etc.
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Anhang I

Modell FLA48300-EU
Energie 15kWh
Batterietyp LiFePO4
Nennspannung 51,2V
Betriebsspannung 44,8- 57,6V
Empfohlener Lade-/Entladestrom [1] 150A
Empfohlene Lade-/Entladeleistung[1] <7.500W
Maximaler Lade-/Entladestrom (15s) 200A
Maximale Lade-/Entladeleistung (15s) 10.000W
Entladetiefe(DOD) 295%

Skalierbarkeit

Bis zu 15 Einheiten parallel(225kWh)

Kommunikation RS485/ CAN
Schutzlevel P21
Zyklenlebensdauer [2] 26000 Zyklen
Ladetemperaturbereich 0-55°C
Entladetemperaturbereich -20-55°C
Bildschirm LCD+LED
Installation Bodenmontage
Schutz Eingebautes intelligentes BMS, Unterbrecher, Sicherung
Garantie [3] 10 Jahre
Nettogewicht 135kg
Bruttogewicht 160kg
Produktabmessungen 480x1100x300mm
Verpackungsabmessungen xml-ph-0023@d| 1150x635x498mm

[1] Der empfohlene Lade-/Entladestrom/die empfohlene Leistung wird von der Temperatur und dem SOC beeinflusst.

[2] Testbedingungen: 0,2C Laden/Entladen @25°C, 80% DOD.

[3] Es gelten die Bedingungen, siehe Felicitysolar-Garantiebedingungen.

* Wenn keine Kommunikation moglich ist, folgen Sie bitte den empfohlenen Einstellungen in der

Tabelle unten.

Einstellung FLA48300-EU
Max. Ladespannung 57,6V
Erhaltungsladespannung 57,6V
Max. Ladestrom 150A*N
Abschaltspannung 48V

Hinweise: "N" steht fiir die Anzahl der parallel geschalteten Batteriepacks.
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