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BCAD SERIE
ELEKTRO CADDY
>

Mit unserem BCAD entscheiden Sie sich fur einen
sehr hochwertigen Elektro Caddy, der mit dem wahr-
scheinlich aktuell leichtesten (800 g) auf dem Markt
befindlichen 18+ Loch Samsung Akku ausgestattet ist.

Der sehr leichte und extrem robuste Aluminiumrah-
men wiegt nur 8,2 kg. Des weiteren verfligt der BCAD
tber einen USB Anschluss mit dem Sie alle lhre Ge-
rate auf der Runde mit Strom versorgen konnen.

Uber das im Griff integrierte LCD Display kénnen
Sie folgende Funktionen ablesen: Batterieanzeige,
Geschwindigkeitsanzeige, sowie die Distanzfunktion
(10/20/30 m).

Der digitale Geschwindigkeitsregler erlaubt Ihnen eine
Einstellung von 1-8 km/h. Durch die neue Taschenhal-
terung wird ein verdrehen ihres Bags verhindert und
mit dem frei justierbaren Vorderrad ist der Geradaus-
lauf des BCAD s immer gesichert.

Produktmerkmale:

Motorleistung 200 W

Lilon Batterie, Nennspannung 14,8 V
Samsung Zellen

Reichweite -27 Loch

USB Anschluss

max. Geschwindigkeit von 8 km / h
Distanzfunktion 10 m, 20 m und 30 m

2 Jahre Garantie

Gewicht: 9 kg incl. Akku

max. Belastung: 20 kg

Abmessungen: L 116 x B56 cm x H 99 cm
Abmessungen gefaltet: L 86 x B 56 cm x H 41 cm
(Rader abgenommen: B 51 ¢cm)

Lieferumfang:

¢ BCAD Elektro Caddy
Lilon Akku

Lilon Lader
Werkzeugset
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Batterietype
Artikel-Nr.
SONGF12022YF
SONGF12025YG

Nenn- Nennkapazitat
spannung 20h

12V 24 Ah

12V 28 Ah

Abmessungen
inmm
L 167,0;B176,0;H126,0
L 197,0;B132,0;H180,0

9,60
11,10

Batterietype
Artikel-Nr.
YUANPC24/12
YUAREC2212
YUAREC3612

Batterietype
Artikel-Nr.
VISCP12180DX
VISCP12200X
VISCP12240DX

Nenn- Nennkapazitat
spannung 20h

12V 24 Ah

12V 22 Ah

12V 36 Ah

Nenn- Nennkapazitat
spannung 20h

12V 18 Ah

12V 20 Ah

12V 24 Ah

Abmessungen
inmm
L 166,0;B175,0; H125,0
L 181,0;B76,2;H167,0
L 196,0;B130,0; H 158,0

Gewicht
in kg
9,00
6,20
11,20

CF IZ2800DX . -

Abmessungen
inmm
L 181,0;B77,0;H167,0
L 181,0;B77,0;H167,0
L 166,0;B175,0 ; H 125,0

Gewicht

in kg
5,90
5,90
8,60

SONNENSCHEIN
GF-Y SERIE
>

Die Batterien der Baureihe GF-Y werden hauptsachlich im Freizeit-
und Rehabereich eingesetzt. Sie sind fiir alle Anwendungen wie
Elektro- und Hybrid-Boote, Golf-Caddies und elektrische Rollstiihle
sowie flir viele andere Traktionsanwendungen geeignet.

Produktmerkmale:
e absolut wartungsfreie Antriebsbatterie in Gel-Technologie
e Lebensdauer: 450 Zyklen nach IEC 254-1 mit 75% Entladetiefe
* Kap. Bereich: 14 - 93,5 Ah (C5)
e Applikationen: elektrische Rollstiihle,
Golf-Caddies, Hebebiihnen...

YUASA
NPC/REC SERIE
>

NPC - Zyklische Anwendungen

Die Gebrauchsdauer der NPC-Serie bestimmt sich bei zyklischem
Einsatz (haufige Lade/Entladevorginge) aus der Anzahl der Zyklen
und der Entladetiefe; unter normaler Schwebeladespannung betrie-
ben (ohne zyklischen Einsatz) liegt der wirtschaftliche Einsatz bei bis
zu 5 Jahren.

REC - Zyklische Anwendungen

Aufgrund des robusten Blei-Kalzium-Gitters, ist die Lebensdauer
der Yuasa REC Serie, im Vergleich zu gewdhnlichen VRLA Batterien,
doppelt so lang und bietet eine hohe zyklische Leistung. Nach einer
Tiefentladung zeigt sich eine ausgezeichnete Erholungskurve.

Produktmerkmale:
e Zyklenfest
¢ Qualitatsstandard 1SO 9002

VISION
CP SERIE
>

Technologische Innovationen fiir zahlreiche Anwendungen
Vision sind Ventil regulierte Blei-Saure-Akkumulatoren mit fort-
schrittlicher AGM Technologie. Die Batterien der VISION Deep Cy-
cle-Serie wurden speziell fiir den Einsatz in Anwendungen mit vielen
Lade-Entladevorgangen entwickelt. Sie sind ideal fur Elektromobile,
Elektroboote, Roller, Golfcaddys, Rollstiihle, E-Scooter usw.

Produktmerkmale:

e Wartungsfreier Betrieb und zyklenfest
e Qualitatsstandard 1SO 9002

e Verlangerte Betriebsstandzeit



Batterietype Passend Nenn-  Nennkapazitat
Artikel-Nr. fiir spannung 20h
GOBTIC TiCad 14,8V 23,4 Ah
GOBMOT18 Motocaddy 128V 18,2 Ah
GOBMOT26 Motocaddy 14,8V 26,0 Ah
GOBPOW21 PowaKaddy 14,8V 20,8 Ah
GOBUNI18 Universal 148V 18,2 Ah

Artikel-Nr. Beschreibung
GOBTCO Converter fiir 12V T-Connector-Caddys

Batterietype Nenn-
Artikel-Nr. spannung

T-105UT 6V 225 Ah
T-875ELPT 8V 170 Ah
T-1275 12V 150 Ah

Abmessungen
inmm
L 167,0;B73,5;H100,0
L 214,0;B189,0; H 69,0
L 214,0,;B189,0 ; H 69,0
L 233,0;B214,0;H67,0
L 167,0;B127,0; H76,0

Abmessungen

inmm

L177,0; B 262,0 ; H 274,0
L 179,0;B259,0;H275,0
L 181,0;B329,0;H272,0

2,50
2,70
3,00
2,00
1,75

Gewicht

in kg
28,00
29,00
39,00

=
LI = I o n LI-ION TECHNOLOGIE

' fiir eine grofiere Reichweite

und starkeren Antrieb.

GOLF CADDY
LI-ION
BATTERIEN*
>

Die Golf-Caddy Batterien werden aus qualitativ hochwertigen Li-lon
Zellen hergestellt, die lhren alten, schweren Blei-Akku abldsen. Die
Lebensdauer eines Li-lon Akku ist 3-5-mal ldnger im Vergleich zum
Blei-Akku. Mit diesem Akku kdnnen sie viele Jahre sorgenfreies
Golfen geniefen.

Das Datenblatt mit Details finden Sie jeweils in unserem Shop auf
www.beltrona.de

* keine Originalakkus

TROJAN
T SERIE
>

Trojan Deep Cycle Serie

Die Trojan Deep Cycle Blei-Akkus erfiillen hochste Leistungsansprii-
che und hohe Zuverlassigkeit. Hochwertiger Maxguard T2 Separator
und Alpha-Plus T2 Paste erhéhen die Lebensdauer und verringern
die Wartung des Akkus.

Produktmerkmale:

e Leistungsstark und zuverlassig

e Zyklenfest und langlebig

¢ Hochwertiger Maxguard T2 Separator und Alpha-Plus T2 Paste
e Temperaturbereich -20 bis +50 °C
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