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Sonnenschein – A512/140 A Datenblatt 

Spezifikationen: 
Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben! 

 
 

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lbs

Konstantstromentladung in A @ 20 °C 

Konstantleistungsentladung in W/Block @ 20 °C 

© 2000 – 2011 Exide Technologies. All rights reserved. Subject to alterations. Click here for legal notice. 

Anschluss:

 

Zeichnung: 

Exide 
Typbezeichnung

Nenn 
spannung 
V

Nenn 
kapazität 
C20 
1,75V/Z 20°
C  
Ah

Länge (l) max. 
mm

Breite (b/w) 
max. mm

Höhe Deckel 
ober 
kante (h1) max. 
mm

Höhe über An 
schluss (h2) 
max. mm

Gewicht ca. 
kg

Innen 
wider 
stand 
mOhm

Kurz 
schluss 
strom A

Max. 
Belast 
ung ca.A

Max. 
Entlade 
strom 5 
sec. A

An 
schluss

A512/140 A 12 140 513 223 195 223 47,0 4,1 3132 770 2600 A
Terminal

Sachnummer V/Z 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h

NGA5120140HS0CA 1,85 275 220 178 151 118 75,1 45,7 32,5 21,3 14,0 11,5

NGA5120140HS0CA 1,80 315 244 198 166 128 79,7 47,7 33,8 22,0 14,5 11,9

NGA5120140HS0CA 1,75 357 264 211 176 133 82,3 48,9 34,5 22,3 14,8 12,2

NGA5120140HS0CA 1,70 397 282 222 183 137 84,1 49,9 35,1 22,6 15,0 12,2

NGA5120140HS0CA 1,65 423 294 229 189 141 85,4 50,3 35,4 22,6 15,0 12,2

NGA5120140HS0CA 1,60 452 303 235 193 143 86,3 50,6 35,4 22,6 15,0 12,2

Sachnummer V/Z 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1,5 h

NGA5120140HS0CA 1,85 3674 3172 2549 2101 1755 1330 1040 839 647

NGA5120140HS0CA 1,80 4127 3631 2819 2246 1906 1424 1070 880 674

NGA5120140HS0CA 1,75 4647 3937 2912 2365 1995 1479 1096 904 689

NGA5120140HS0CA 1,70 4974 4211 2981 2440 2050 1513 1117 920 700

NGA5120140HS0CA 1,65 5316 4435 3060 2489 2087 1538 1133 934 709

NGA5120140HS0CA 1,60 5631 4606 3117 2522 2113 1555 1144 945 716


