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ALKALINE 
INDUSTRIAL

DURACELL Industrial: Entwickelt und verpackt für den Großhandel, 
die Industrie und professionelle Anwender. Bietet lang anhaltende 
Stromversorgung für eine Reihe professioneller Anwendungen. Zu-
verlässige Leistung, auch nach sieben Jahren Lagerung. Batterie-
zellen für Taschenlampen, Rauchmelder und medizinische Geräte.
Industrial by Duracell-Batterien sind die Nachfolger der Procell Bat-
terien.

Vorteile der DURACELL Alkaline Industrial:
•  Nachfolger der Procell Batterie
•  Funktionieren im Temperaturbereich von -20-°C bis 54-°C
• Zuverlässige Leistung, auch nach sieben Jahren Lagerung
• Batteriezellen für Taschenlampen, Rauchmelder 
 und medizinische Geräte

Die VARTA INDUSTRIAL PRO ist ideal, wenn Sie dauerhaft präzise 
Energie für energiehungrige Anwendungen benötigen. Sie sind spe-
ziell für den Dauer- und Pulsbetrieb mit hohen Strömen geeignet. 
Die Zellen sind hermetisch abgedichtet, daher gegen Auslaufen ge-
schützt und lange haltbar. Die VARTA INDUSTRIAL PRO wird insbe-
sondere von der Industrie und von Herstellern zur Erstausrüstung 
hochwertiger Elektrogeräte verwendet. Die Batterien werden ohne 
Cadmium oder Quecksilber hergestellt.

Vorteile der VARTA Alkaline Industrial Pro:
•  0% Quecksilber, 0% Cadmium
•  Garantierte 10 Jahre Lagerfähigkeit
•  Auslaufsicher
•  Lose

XCELL 
SERIE XP VDS

AGM Akkus sind auslaufsicher, zyklenfest, lageunabhängig und 
punkten durch eine geringe Selbstentladung. Dieser Akku-Typ steht 
für höchste Effi zienz und Sicherheit, eine extrem lange Lebensdauer 
und Wartungsfreiheit. Hervorragende Energiespeichereigenschaf-
ten verbunden mit hoher Zuverlässigkeit zeichnen die AGM Akkus 
von XCell aus.

Vorteile der XCELL Serie XP VDS:
•  Tiefentladefest und gasungsarm
• Unabhängige Betriebslage (nicht Überkopf)
• Überlegene Energiedichte und hohe Gebrauchsdauer
•  Qualitätsstandard ISO 9002
•  Verlängerte Betriebsstandzeit
• Hoher Temperaturbereich
•  VDS / UL Zulassungen und recyclebar
•  Sehr gute Ladeeffi zienz

Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen VDS Gewicht
Artikel-Nr. spannung 20 h in mm Nr. in kg

XCEXP0.812JST 12,0 V 0.8 Ah L 96,0 ; B 25,0 ; H 62,0 * 0,33
XCEXP0.812AMP 12,0 V 0.8 Ah L 96,0 ; B 25,0 ; H 62,0 * 0,33
XCEXP1.212 12,0 V 1.2 Ah L 97,0 ; B 44,0 ; H 52,0 G 114095 0,60
XCEXP2.312 12,0 V 2.3 Ah L 178,0 ; B 35,0 ; H 61,0 G 110033 0,90
XCEXP3.412 12,0 V 3.4 Ah L 134,0 ; B 67,0 ; H 60,5 G 114097 1,20
XCEXP712 12,0 V 7.0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 94,0 G 114098 2,22
XCEXP1212F2 12,0 V 12.0 Ah L 151,0 ; B 98,0 ; H 95,0 G 114099 3,60
XCEXP1812 12,0 V 18.0 Ah L 181,0 ; B 77,0 ; H 167,0 G 107085 5,30
XCEXP2612 12,0 V 26.0 Ah L 165,0 ; B 176,0 ; H 127,0 G 107095 7,90
XCEXP4512 12,0 V 45.0 Ah L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 G 115059 14,0
XCEXP6512 12,0 V 65.0 Ah L 350,0 ; B 167,0 ; H 179,0 G 114103 20,8

Batterietype- Nenn- Nenn- Abmessungen Form Gewicht
Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g

DURID2400 1,5 V 1175 mAh H 44,5 ; Ø 10,5 Micro AAA 11,0
DURID1500 1,5 V 2700 mAh H 50,5 ; Ø 14,5 Mignon AA 22,0
DURID1400 1,5 V 7750 mAh H 50,0 ; Ø 26,2 Baby C 69,0
DURID1300 1,5 V 18000 mAh H 61,5 ; Ø 34,2 Mono D 137,0
DURID1604 9,0 V 550 mAh L 26,5 ; B 17,5 ; H 48,5 E-Block 47,0

Batterietype- Nenn- Nenn- Abmessungen Form Gewicht
Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g

VAR4003 1,5 V 1260 mAh H 44,5; Ø 10,5 Micro AAA 11,4
VAR4006 1,5 V 2960 mAh H 50,5; Ø 14,5 Mignon AA 23,8
VAR4014 1,5 V 7800 mAh H 50,0; Ø 26,2 Baby C 65,8
VAR4020 1,5 V 17000 mAh H 61,5; Ø 34,2 Mono D 140,4
VAR4022 9,0 V 630 mAh L 26,5 ; B 17,5 ; H 48,5 E-Block 46,0



In der NP Serie steckt eine mehr als sieben Jahrzehntelange Er-
fahrung in der Batterieherstellung. Yuasa NP Bleiakkus sind ven-
tilgesteuerte Blei-Säure-Batterien und verfügt über hervorragende 
Eigenschaften. Die NP-Serie ist eine begeehrte Energiequelle und 
fi ndet in unterschiedlichen Bereichen ihre Anwendung hier nur ei-
nige Beispiele:
• Sicherheits- und Alarmsysteme
• Videoüberwachung
• USV-Anlagen
• Notbeleuchtung

Vorteile der YUASA Serie NP:
• Sehr gute Regeneration nach Tiefentladung
• Festgelegter Elektrolyt
• Gasrekombination
• Betriebsarten: Float- oder zyklischer Betrieb
• Verwendbar in beliebiger Lage (außer dauerhaft über Kopf)
• Überlegene Energiedichte
• Blei-Kalzium-Gitter für längere Lebensdauer
• Weltweite Herstellung
• Applikationsspezifi sches Design

YUASA 
SERIE NP

Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen VDS Anzahl pro 
Artikel-Nr. spannung 20 h in mm Nr. Packung

YUCNP0.8 /12 12,0 V 0,8 Ah L 96,0 ; B 25,0 ; H 61,5  20 Stk.
YUANP1.2 /12 12,0 V 1,2 Ah L 97,0 ; B 48,0 ; H 54,5 G 195053 20 Stk.
YUANP2.3 /12 12,0 V 2,3 Ah L 178,0 ; B 34,0 ; H 64,0 G 101139 20 Stk.
YUANP7/12 12,0 V 7,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 97,5 G 189099 8 Stk.
YUANP10 /12 12,0 V 10,0 Ah L 151,0 ; B 101,0 ; H 97,5 G 186101 5 Stk.
YUANP12 /12 12,0 V 12,0 Ah L 151,0 ; B 98,0 ; H 97,5 G 189170 4 Stk.
YUANP17/12I 12,0 V 17,0 Ah L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 G 197022 4 Stk.
YUANP24 /12I 12,0 V 24,0 Ah L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 G 182026 2 Stk.
YUANP38 /12I 12,0 V 38,0 Ah L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 G 182024 1 Stk.
YUANP65 /12I 12,0 V 65,0 Ah L 350,0 ; B 166,0 ; H 174,0 G 183008 1 Stk.

VISION 
SERIE CP VDS

Ventil regulierter Blei-Säure-Akkumulator mit fortschrittlicher 
AGM (Absorbent Glass Mat)-Technologie. Die Batterien der VISION 
Deep Cycle-Serie wurden speziell für den Einsatz in Anwendungen 
mit vielen Lade- Entladevorgängen entwickelt. Sie können als die 
Hauptstromversorgung für eine Vielfalt von Produkten, einschließ-
lich Alarm Systeme, Kommunikations Equipment, Messtechnik, 
Rollstühle, Rasenmäher, Notbeleuchtung, Geophysikalische Ausrü-
stung, Verkaufsautomaten usw. verwendet werden.

Vorteile der VISION Serie CP VDS:
•  Preiswerte Alternative
•  Spitzenqualität
•  Qualitätsstandard ISO 9002
•  Verlängerte Betriebsstandzeit
•  Sehr gute Ladeeffi zienz
•  Brauchbarkeitsdauer: 3-5 Jahre
• 450 Zyklen nach DIN EN / IEC, bei 75% Entladetiefe

Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen VDS Anzahl pro 
Artikel-Nr. spannung 20 h in mm Nr. Packung

VISCP1212S 12,0 V 1,2 Ah L 97,0 ; B 48,0 ; H 52,0 G 104098 20 Stk.
VISCP1223 12,0 V 2,3 Ah L 178,0 ; B 35,0 ; H 61,0 G 104099 10 Stk.
VISCP1232 12,0 V 3,2 Ah L 134,0 ; B 67,0 ; H 61,0 G 104100 10 Stk.
VISCP1270 12,0 V 7,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 94,0 G 103134 5 Stk.
VISCP12120F2 12,0 V 12,0 Ah L 151,0 ; B 98,0 ; H 167,0 G 104011 4 Stk.
VISCP12170X 12,0 V 17,0 Ah L 181,0 ; B 77,0 ; H 167,0 G 104064 2 Stk.
VISCP12240HX 12,0 V 25,0 Ah L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 G 107004 2 Stk.
VIS6FM40X 12,0 V 40,0 Ah L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 G 107076 1 Stk.
VIS6FM65X 12,0 V 65,0 Ah L 350,0 ; B 167,0 ; H 179,0 G 107005 1 Stk.



Batterietype- Nenn- Nenn- Abmessungen Form Anzahl pro 
Artikel-Nr. spannung kapazität in mm Packung

SAFLS14250 3,6 V 1200 mAh H 24,5 ; Ø 14,2 1/2 AA 1 Stk.
SAFLS14500 3,6 V 2600 mAh H 50,0 ; Ø 14,2 Mignon AA 1 Stk.
SAFLSH14 3,6 V 7800 mAh H 50,4 ; Ø 26,0 Baby C 1 Stk.
SAFLSH20 3,6 V 13000 mAh H 61,5 ; Ø 32,2 Mono D 1 Stk.
TADSL750S 3,6 V 1100 mAh H 25,2 ; Ø 14,7 1/2 AA 1 Stk.
TADSL760S 3,6 V 2200 mAh H 50,5 ; Ø 14,7 Mignon AA 1 Stk.
PANCR123A 3,0 V 1400 mAh H 44,5 ; Ø 10,5 1 Stk.
PANCR2B 3,0 V 850 mAh H 44,5 ; Ø 10,5 1 Stk.

Batterietype- Nenn- Nenn- Abmessungen Form Anzahl pro 
Artikel-Nr. spannung kapazität in mm Packung

ULT9VLJP10 9,0 V 1200 mAh L 17,5 ; B 26,5 ; H 48,5 E-Block 10 Stk.
XCE 9VLI 9,0 V 1200 mAh L 17,5 ; B 26,5 ; H 48,6 E-Block 10 Stk.

VISION FM SERIE 
LONGLIFE/CYCLIC

LITHIUM
BATTERIEN

Ventil regulierter Blei-Säure-Akkumulator mit fortschrittlicher 
AGM (Absorbent Glass Mat)-Technologie. Die Batterien der VISION 
Deep Cycle-Serie wurden speziell für den Einsatz in Anwendungen 
mit vielen Lade- Entladevorgängen entwickelt. Sie können als die 
Hauptstromversorgung für eine Vielfalt von Produkten, einschließ-
lich Alarm Systeme, Kommunikations Equipment, Messtechnik, 
Rollstühle, Rasenmäher, Notbeleuchtung, Geophysikalische Aus-
rüstung, Verkaufsautomaten usw. verwendet werden. Ideal auch für
Elektromobile, Elektroboote, Golfcaddys, Rollstühle, Reinigungs- 
und Kehrmaschinen, E-Scooter, Solaranlagen, Batteriespeicher etc.

Vorteile der VISION Serie FM Longlife 10 Jahre:
•  Preiswerte Alternative
•  Spitzenqualität
•  Sehr gute Ladeeffi zienz und Zyklenfest
•  Qualitätsstandard ISO 9002
•  Verlängerte Betriebsstandzeit
•  Brauchbarkeitsdauer: 10 Jahre
•  450 Zyklen bei 75% Entladetiefe

Die Lithium-Batterien sind eine bewährte Energiequelle, die auf die 
Anforderungen der neuen Generation von mikro-elektronischen Ge-
räten zugeschnitten ist. Für die verschiedenen Einsatzgebiete wer-
den die Lithium-Batterien in unterschiedlichen Größen und Abmes-
sungen angeboten und sind auch als Batterie-Pack ohne Lötfahnen
erhältlich. Sie können in Temperaturbereichen von -55 C° bis +155 
C° eingesetzt werden.
Alle angebotenen Lithiumbatterien haben konstruktive Merkmale, 
die Sollbruchstellenfunktion gewährleisten, d. h., wenn bei hohen 
Temperaturen oder unbeabsichtigter Ladung der Zellendruck steigt, 
öffnet sich die Zelle.

Vorteile der Lithium-Batterien:
• Hohe Zellenspannung
• Weiter Temperaturbereich
• Hohe Energiedichte
• Lange Lagerfähigkeit und Zuverlässigkeit
• Geringe Selbstentladungsrate
• Umweltverträglichkeit
• Sicherheit

Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen An- Gewicht
Artikel-Nr. spannung in mm schluß in kg

VIS6FM36DX 12 V 36 Ah / 20 h L 195,0 ; B 130,0 ; H 168,0 M6 10,40 
VIS6FM50DX 12 V 50 Ah / 20 h L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 M6 14,90
VIS6FM75TDX 12 V 75 Ah / 10 h L 258,0 ; B 166,0 ; H 215,0 M6 24,00 
VIS6FM80DX 12 V 80 Ah / 10 h L 350,0 ; B 167,0 ; H 179,0 M6 24,00
VIS6FM100DX 12 V 100 Ah / 10 h L 333,0 ; B 171,0 ; H 222,0 M6 32,00
VIS6FM200DX 12 V 200 Ah / 10 h L 522,0 ; B 238,0 ; H 223,0 M10 65,00



IHRE SICHERHEIT
LED SCHEIBEN- 
NOTLEUCHTEN

Moderne LED-Scheibenleuchten im zeitlosen Design. Das innovative 
Aluminiumgehäuse ermöglicht eine universelle Verwendung der 
Leuchte in Decken- oder Wandmontage und sind die langlebige und 
energiesparende Alternative zu Notleuchten mit Leuchtstoffröhren. 
Durch die integrierten LEDs und die Größe der Notbeleuchtung, 
kann man Sie auch noch bei einer Entfernung von ca. 27 Metern pro-
blemlos erkennen. Sie erfüllen alle geforderten Standards bei einem 
hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Leuchten sind 
für den Dauerbetrieb geeignet bei geringen Stromkosten. Mit Um-
schaltvorrichtung von Dauer- auf Bereitschaftsparallelbetrieb. 
Desweiteren sind alle Ausführungen auch als Zentralbatterie-Type 
erhältlich. Die meisten unserer Not- und Fluchtwegleuchten sind 
kompatibel zu den gängigen zentralen Überwachungsanlagen.

Vorteile der modernen LED-Scheibenleuchten:
• 3 Jahre Garantie
• 3 h Notlichtdauer, 8 h Notlichtdauer auf Anfrage
• 27 m Erkennungsweite, 32 m Erkennungsweite auf Anfrage
• Alle Montagearten mit Aluminiumgehäuse nur Deckeneinbau- 
 montage in Metall
• Die Piktogrammscheibe besteht aus Akrylglass
• Schutzart IP 40 und Schutzklasse 1
• Zulässiger Temperaturbereich 5 - 35°C
• Netzanschlussleistung 6 W
• Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:
 - Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,
 - Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten (links), 1x unten  
 (rechts), 1x links, 1x rechts

• EN-Nummer M7-EMC 2004/108/EC:
EN 55015:2006+A2:2009; EN61547:2009;
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2013
• EN-Nummer M7-LVD 2006/95/EC:
EN60598-1:2008; EN60598-2-22:1998+A2:2008

Batterietype- Bezeichnung Abmessungen Schutzart Gehäuse-
Artikel-Nr. in mm material

MEXM82501 Notbeleuchtung 
Wandmontage B 274,0 ; H 195,0 ; T 40,0 IP 40 Aluminium

MEZM82501ZB Notbeleuchtung Wandmontage 
mit Zentralbatterie B 274,0 ; H 195,0 ; T 40,0 IP 40 Aluminium

MEXM82502 Notbeleuchtung 
Wandauslegermontage B 274,0 ; H 211,0 ; T 40,0 IP 40 Aluminium

MEXM82502ZB Notbeleuchtung Wandausleger-
montage mit Zentralbatterie B 275,0 ; H 211,0 ; T 40,0 IP 41 Aluminium

MEXM82503 Notbeleuchtung 
Deckenaufbaumontage B 274,0 ; H 195,0 ; T 40,0 IP 40 Aluminium

MEXM82503ZB Notbeleuchtung Deckenaufbau-
montage mit Zentralbatterie B 275,0 ; H 195,0 ; T 40,0 IP 41 Aluminium

MEXM82504 Notbeleuchtung 
Kettenmontage B 274,0 ; H 222,0 ; T 40,0 IP 40 Aluminium

MEXM82504ZB Notbeleuchtung Ketten- 
montage mit Zentralbatterie B 275,0 ; H 222,0 ; T 40,0 IP 41 Aluminium

MEXM82505 Notbeleuchtung 
Pendelmontage B 274,0 ; H 522,0 ; T 40,0 IP 40 Aluminium

MEXM82505ZB Notbeleuchtung Pendel- 
montage mit Zentralbatterie B 275,0 ; H 522,0 ; T 40,0 IP 41 Aluminium

MEXM82506 Notbeleuchtung 
Deckeneinbaumontage B 274,0 ; H 195,0 ; T 40,0 IP 20 Metall

MEXM82506ZB Notbeleuchtung Deckeneinbau- 
montage mit Zentralbatterie B 275,0 ; H 195,0 ; T 40,0 IP 21 Metall

M8-25 Wandmontage Art.-Nr. M8.25.01

M8-25 Deckeneinbaumontage Art.-Nr. M8.25.06

M8-25 Wandauslegermontage Art.-Nr. M8.25.02 M8-25 Deckenaufbaumontage Art.-Nr. M8.25.03

M8-25 Deckeneinbaumontage Art.-Nr. M8.25.06 M8-25 Kettenmontage Art.-Nr. M8.25.04 M8-25 Pendelmontage Art.-Nr. M8.25.05



Besuchen Sie uns im Internet und erleben Sie die ganze Welt der mobilen 
und stationären Stromversorgung: Scannen Sie den QR-Code links mit Ihrem 
Smartphone und Sie werden direkt auf unsere Internetseite geleitet.
Änderungen und Irrtümer im Prospekt vorbehalten. Stand Mai 2019

IHR PARTNER FÜR DIE 
MOBILE UND STATIONÄRE
STROMVERSORGUNG.

Batterietype- Ab- Nenn- Nennkapazität System Abmessungen Gewicht
Artikel-Nr. bildung spannung 20 h in mm in g

BEL1756BA1 1 3,0 V 1800 mAh Lithium L 33,0 ; ø 17,0 16,0
BEL1756BA2 2 3,0 V 1200 mAh Lithium L 33,0 ; ø 17,0 19,0
BEL1770XYC 3 3,0 V 1800 mAh Lithium
BEL575332TA 4 3,0 V 950 mAh Lithium L 23,0 ; ø 10,0 13,0

BELA02B0200K102 5 3,0 V 2500 mAh
Lithium 

mit Wider-
stand

L 45,0 ; ø 17,0 25,0

BELA98L00310012 6 3,0 V 2500 mAh
Lithium 

ohne Wi-
derstand

L 45,0 ; ø 17,0 25,0

BELCR8LHC 7 3,0 V 1200 mAh Lithium L 45,0 ; ø 17,0 27,0
BELSAFMICREXF 8 3,6 V 1200 mAh Lithium L 23,0 ; ø 10,0 11,0
BELTOSMICREXF 9 3,6 V 1200 mAh Lithium L 23,0 ; ø 10,0 12,0
PANBRAGCF2W 10 6,0 V 2200 mAh Lithium L 45,5 ; ø 33,5 ; T 17,0 53,0
PANBRCCF1TH 11 3,0 V 5000 mAh Lithium H 50,0 ; ø 26,0 45,0
PANBRCCF2TH 12 6,0 V 5000 mAh Lithium L 51,0 ; B 50,0 ; T 26,0 133,0
PANBR2/3AKJAE 13 3,0 V 1200 mAh Lithium H 33,5 ; ø 17,0 14,0
PANBR2/3AGCT4A 14 6,0 V 2400 mAh Lithium L 46,0 ; B 33,0 ; T 35,0 55,0

SPEZIAL LITHIUM-
BATTERIEN

Lithium Spezial Batterien fi nden ihr Einsatzgebiet in verschiedenen 
CNC Steuerungen, Puffern, in industriellen Computern u.v.m. 
Sie sind baugleich mit dem Original und daher zu 100 Prozent kom-
patibel. Es handelt sich um Einweg-Batterien, die nicht wiederauf-
ladbar sind.

Vorteile der Lithium Spezial Batterien:
• Hohe Spannung
• Hohe Energiedichte
• Weiter Temperaturbereich: -60 C° bis +85 C°
• Bis 10 Jahre lagerfähig
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